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Ceci est la fche technique idéale pour l’implantation de la yourte.  Si il n'y a pas de problème  
c'est qu'il n'existe que des solutions. Si vous avez le moindre doute, merci de nous informer 
afn que l'on puisse s'organiser ensemble.

N'hésitez donc pas à nous contacter ! 

Pour la technique :  06 71 20 34 29 (Matthieu Sampic) ou 06 81 20 05 04 (Christophe Payot)

// Spectacle //

Jauge : 75 personnes (Artistes et Techniciens inclus !)

// Accueil //

Arriver     :  La veille au matin ou l'avant-veille dans l'après-midi de la 1ère représentation 
selon la durée du trajet.

Retour : Le lendemain de la dernière représentation et après le démontage. (A 
plus où moins un jour près en fonction des conditions météorologiques)

// Espace d'implantation : en extérieur ou en salle // 

 Terrain plat et de niveau surface au sol 55m², soit un cercle de 8,5m de diamètre.

 Dimensions du terrain d'implantation: largeur 10m, longueur 10m, hauteur 6m.

 Exposition aux vents minimum (éviter les couloirs de vent, barrières naturelles).

 En cas d'intempérie (vent violent), prévoir 4 lestes de 250 kg.

 Prévoir un emplacement pour les fourgonnettes. 

 Prévoir des sanitaires (WC et douches) à proximité si le gardiennage est efectué par 

 l'équipe du spectacle qui dormira sur place.

 Sécurité et gardiennage professionnel à prévoir en supplément si zone sensible.

 Prévoir un raccordement en eau à moins de 50 mètres du site d'implantation.

 Prévoir le stationnement du poids lourd (13 tonnes) à proximité de la yourte (Loge, 
local technique, cuisine et salle de bain)
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// Sonorisation et éclairage // 

 Fournis par la Compagnie
 Sonorisation : Lecteur cd + mixette et 2 enceintes. Seulement de la difusion de cd.
 Lumière : Diférents pars (9 petits et 12 grands) ; 3 F1 ; Lampions éclairage public 

(réfecteurs avec ampoules domestiques)

// Electricité // 

 Prévoir un cofret électrique forain. 
 Avec au minimum l'été  : 3 alimentations en prises 220/240V, 10/16A, puissance 3000W 

par alimentation
 Avec au minimum l'' hivers : Un triphasé 32 Ampère (Chaufage pour la yourte et les 

camions)

// Temps d' installation //

 Montage   : 4h pour la yourte – 3h pour l'installation du son, de l' éclairage et du décors.
 Démontage   : 3h pour la yourte – 2h pour le son, l' éclairage et le décors.
 Mise à disposition par l’organisateur de deux personnes pour aider au montage et au 

démontage, ainsi que sur les services de spectacle (présence nécessaire 1h avant la 
représentation pour l' accueil du public).
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Vue de profl de la yourte 

Vue de profl de la yourte - Mesure en mètre

Yourte autoportée agrée à recevoir du public sur une jauge de 75 personnes (artistes et régisseurs compris)
Dossier de conformité de la yourte disponible sur demande.

L' extrait du registre de sécurité de la yourte, joint à ce dossier technique (page 4/4) est à 
compléter  et  à  faire  parvenir  au  Maire  de  la  Commune  8  jours  avant  le  début  de  la 
manifestation.

L organisateur reconnaît avoir pris connaissance du présent « Dossier technique » et des 
formalités légales dont il est le responsable vis à vis de notre accueil. 

Signature de l 'organisateur  précédée de la mention '  « lu et approuvé » :
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 Contacts & Infos

Association Bélouga et compagnies

Siège social : 161, chemin des Avénerieux

38080 St Marcel Bel accueil

http://belougaetcies.over-blog.com   /   

www.belougaetcompagnies.com

Adresse de correspondance :

Association Bélouga et Compagnies

 C/o La Curieuse, Espace Cluny

2, rue Durand 

26120 Chabeuil

N° Siret : 482 403 87 000 25

N° Licence : 1 - 105 45 23 ; 2 - 105 45 21 ; 3 - 105 45 22
Code Ape : 9004z – Gestion de salle de spectacle 

Contacts équipe : 

Matthieu Sampic : 06 71 20 34 29 (Régisseur et fondateur du projet)

Christophe Payot :  06 81 20 05 04 (Régisseur)

J-b Sugier : 06 81 40 40 20 (Administrateur de production)

http://belougaetcies.over-blog.com/

